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La simbologia se esta utilizado en este manual para atraer su atencion de los posi-
bles riesgos. Los simbolos de seguridad y la explicacion que los acompafia deben
de ser perfectamente entendidos. La advertencia en si misma no evita el riesgo y no
puede ser sustituida por métodos apropiados de evitar accidentes.
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Lea el manual de instrucciones y siga todas las instrucciones de advertencia y se-
guridad antes de cualquier uso, referirse al parrafo correspondiente en el manual.
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Cumple con las regulaciones Europeas para este producto.

Retire el cable de encendido antes de todo el trabajo de mantenimiento, y lea las
instrucciones para su uso.
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Cuidar la proporcion al utilizar gasolina y lubricantes.

No exponer a la lluvia.
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Los gases de escape y gases son calientes.




Peligro o lesiones de parte de partes que vuelan!, mantener siempre la suficiente
distancia de seguridad.
Cuidado con los objetos lanzados.
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El motor de arranque crea chispas.
Las chispas pueden encender gases inflamables cercanos.

El motor emite monéxido de carbono, inoloro, incoloro, y es gas venenoso.
Respirar el mondxido de carbono puede ocasionar nausea, desmayo o muerte.
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Solo para uso exterior.

@

Estrictamente prohibidas las flamas o fumar cerca de la aplicacion.

Utilizar proteccion de oidos, proteccion de ojos y guantes cuando utilize el producto.

Utilizar ropa de proteccién.

Utilizar botas o zapatos antiderrapantes cuando se utilize el aparato.




Empuje la burbuja 8 veces antes de utilizar para asegurarse que el petréleo llene el
camino del mismo.

Utilize casco, donde haya riesgo de caida de objetos.

-

Estrangulador cerrado

|1

Estrangulador abierto

Cuidado con la cuchilla.
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Peligro de lineas eléctricas aéreas. Mantener el podador de postes alejado a una
distancia suficiente de las lineas de corriente eléctrica. La distancia entre la maquina
y espectadores debe de ser al menos de 15 metros.

IMPORTANTE

LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA
GUARDARLO PARA REFERENCIAS FUTURAS



La maquina siempre debera de ser utilizada de acuerdo con las instrucciones
del fabricante establecido en el manual de instrucciones.

El fabricante no sera responsable en caso de un uso inapropiado o modi-
ficacion del aparato.También siga los consejos de seguridad, la instalacion y
operacion manual y también la normativa vigente de prevencién de accidentes.
Aparato con partes incorrectas o faltantes, o sin la guarda de seguridad no de-
ben de ser operados. El centro de servicio lo provee con informacién de acuer-
do a las partes de reemplazo.

1.) Capacitacion.

a) Leer el instructivo cuidadosamente.alentarse durant

b) Nunca permita a los niflos o perosnas desconocidas con estas instrucciones
para usar la maquina.

Regulaciones Nacionales pueden restringir el uso de esta maquina.

c)Nunca trabaje mientras la gente, especialmente nifios o mascotas se encuen-
tren cerca.

d) Tenga en mente que el operador o usuario es resonsable por accidentes o
peligros ocurridos a otras personas o su propiedad.

e) Se debera de llevar a trabajo de reparacion mayor solo por personal especi-
ficamente capacitado.

f)Todas las personas y animales deberan mantenerse alejados por lo menos 15
metros mientras la maquina esté trabajando.

2.) Preparacion.
a) PELIGRO- El petrdleo es altamente inflamable.

- Guarde el combustible en contenedores especificamente disefiados para
este proposito.

- Solo reabastesca el combustible en exteriores y no fume mientras lo haga.

- Agrege combustible antes de encender el motor. Nunca quite la tapa del
tanque de combustible o agregue gasolina mientras el motor esté encendido
o cuando el motor esté caliente.

- Si la gasolina se derrama, no intente arrancar el motor pero mueva la
maquina lejos del area del derrame y evite crear cualquier fuente de ignicion
antes que los vapores de gasolina se hayan disipado.

- Remplace todo el combustible del tanque y tapas del contenedor con
seguridad.

b) La desbrozadora esta equipada con un motor de cuatro tiempos. Es necesa-
rio lubricarla con aceite antes de encender la maquina.

c) Antes de usarla, siempre inspeccione visualmente para ver que las herra-
mientas no se encuentran desgastadas o dafnadas. Remplace elementos y per-
nos desgastados o dafados en conjunto para conservar el equilibrio.

d)No fume cerca de la maquina.

e)No utilize ropa holgada, joyeria o articulos similares que pudieran ser atrapa-
dos in el arrancador u otras partes moviles.

f)Nunca ponga ningun articulo dentro de las aberturas de ventilacion. El incum-
plimiento puede conducir a lesiones, 0 dafos a la maquina.

g) Debido al uso bajo condiciones de altitud, humedad y altas temperaturas, es
necesaria la reduccion de la potencia.



1) Temperatura maxima trabajando: 40°C
2) Altitud maxima: 1,000 m
3) Humedad maxima

3). Operacion.

a) No operar el motor en un espacio confinado donde se puedan acumular los
peligrosos humos de monodxido de carbono.

b) Mantenga la maquina libre de aceite, suciedad y otras impurezas.

c) Por favor simepre coloque el aparato sobre superficies estables y uniformes.

d) Nunca opere el parato dentro de edificios o dentro de un ambiente sin
ventilacion apropiada. Ponga atencion al flujo de aire y temperatura.

e) No opere o almacene el aparato en alrededores mojados o humedos.

f) Asegurese que el absorbente de sonido y filtro de aire trabajen
adecuadamente. Estas partes sirven de proteccion contra las llamas en caso
de fallo de encendido.

g) Para evitar posibles lesiones de quemaduras, no toque el sistema de escape

u otras partes que puedan calentarse durante la operacion. Poner atencion
a las advertencias de la maquina.

h) El motor no debe ser operado con un avelocidad excesiva de rotacion.

La operaciéon del motor con una excesiva velocidad aumenta el riesgo de
lesiones. Las partes que afecten la velocidad de rotacion no deben ser
alteradas o remplazadas.

i) Checar regularmente filtrados o huellas de abrasion en el sistema de
combustible, tales como tubos porosos o corroidos, pinzas sueltas o faltantes
y dafnos en el tanque o la tapa del tanque. Antes de utilizar el equipo deben
ser reparados todos los defectos.

j) Trabajar solo con luz de dia o con una buena luz artificial.

k) Nunca levante o lleve una maquina mientras el mortor esté encendido.

1) Parar el motor: - Siempre que usted deje la maquina.

- Antes de recargar combustible.

m) Antes de revisar o ajustar la maquina, la bujia de encendido y el cable de
encendido respectivamente deben ser removidos para prevenir arranques
accidentales.

n) No utilizar la maquina cuando el operador esté cansado, enfermo o bajo la
influencia del alcohol o las drogas.

0) Cumpla con las regulaciones locales para utilizar la desbrozadora.

p) Contacte a las oficinas de gobierno local para informacién sobre los
requerimientos de edad minimos para operar la desbrozadora.

q) Utilizar lentes de seguridad y proteccion de oidos, es recomendable otro
equipo seguro para las manos, piernas y pies. El equipo de seguridad
correcto reduce el riesgo de lesiones ocasionadas por cuerpos extranos
lanzados o en caso de contacto accidental con la desbrozadora.

r) Asegurarse que mantenga un punto de apoyo estable. Utilizar |la
dezbrozadora sobre superficies planas y donde usted pise firmemente.

s) Mientras trabaje, siempre utilizar proteccion de pies sustancialmente

antiderrapante asi como ropa protectora y pantalones largos. No operar el
equipo cuando esté descalzo o utilizando sandalias abiertas.



Siempre mantener calzado apropiado y operar la desbrozadora solo de pie o
fijamente, asegurarse del nivel de la superficie.

t) Siempre sostener la desbrozadora con dos manos(mano derecha sostenga el
manubrio derecho para controlar el gatillo y la mano izquierda en el manillar).
Poner las manos en mala posicion incremenata el riesgo de lesiones y por
lo tanto debe ser evitado.

u) Siempre utilizar el arnés cuando se opera la herramienta. Ajustar el largo del
arnés para asegurarse que es adecuada su operacion.

v) Siempre utilizar las navajas y carretes correctos recoemendados por el
fabricante.

w) Cuidese contra lesiones de pies y manos de las partes de corte.

x) Siempre asegurarse que las aberturas de ventilacion se mantengan libres de
escombros.

y) Inspeccione diariamente el desempefio de la maquina antes de usarla y
después de una caida u otros impactos para identificar cualquier defecto

significativo.

z) Mantener siempre una postura correcta de trabajo, tener siempre periodos
frecuentes de descanso y cambiar posixiones de descanso. Mantener
siempre el balance y los pies firmes durante la operacion, utilize el arnés
proveido.

4.) Almacenamiento y mantenimiento.

a) Mantener tuercas y tornillos apretados para asegurarse que el equipo se
encuentre en condiciones seguras de trabajo.

b) Nunca guardar el equipo con gasolina en el tanque dentro de un edificio
donde los humos puedan alcanzar alguna flama o chispas.

c) Permitir que el motor se enfrie antes de guardarlo en cualquier recinto.

d) Para reducir el riesgo de incendio, mantener el motor, silenciador y
depdsito de gasolina en un area libre de vegtacion o excesiva grasa.

e) Por seguridad reemplazar partes desgastadas o dinadas.

f) Si el tanque de gasolina ha sido drenado, esto debe ser realizado en
exteriores.

g) Siempre limpiar y darle mantenimiento antes de almacenar la maquina.

h) Nunca desarmar las gurdas para cortar accesorios.

i) Siempre almacenar la navaja de metal en un lugar fresco y seco, nunca
utilizar una navaja oxidada, esto puede causar lesiones muy serias
durante el funcionamiento.

5). TRANSPORTE Y MANIPULACION.

a). Siempre que la maquina sea manipulada o transportada usted debe:

- Apagar el motor, esperar a que el dispositivo de corte se detenga y
desconectar la tapa de la bujia.

- Colocar la guarda del dispositivo de corte.

- Utilizar guantes protectores cuando manipule las navajas.

- Mantenga el dispositivo de proteccidon de la cuchilla encendido.

- Solo sostenga la maquina utilizando las empunaduras y la posicion del
dispositivo de corte en la posicidon opuesta a la utilizada durante la operacion.

b). Cuando utilize un vehiculo para transportar la maquina, acomodela

firmemente para evitar que se vuelque de tal manera que no sea un peligro
para las personas, que pueda causar dafno o se salga el comustible.



Peligros Residuales y Acciones de Proteccion
Peligros residuales mecanicos.

Peligros

Descripcion

Accion Protectora

Insiciones y cortes.

Cuerda y cuchilla pueden
causar incisiones graves.

Cuidado por las personas y
animales que no permanezcan
en el area de trabajo.

Atrapando, serpenteando.

Alambres y cordones pueden
ser atrapados por la cuchilla

o la bobina del hilo y puede
ocasionar dafios a ambos, a la
magquina y a usted.

Quite cualquier objeto extrafo
de la tierra para segar el pasto
antes de ponerse a trabajar.

Atrapando, serpenteando.

Se pueden producir fuertes
destellos en la hoja de la
cuchilla trabajando arbustos
gruesos. Si la hoja se atasca,
pueden producirse destellos
en el tubo de extension.

No trabaje sobre arbustos
gruesos con la maquina. Corte
a una velocidad suficiente o
evitar atascar la cuchilla.

Negligencia de factor humano.

Peligros

Descripcion

Accion Protectora

Negligencia utilizando equipo
de proteccion personal.

Negligencia al utilizar equipo
de proteccién personal puede
resultar en lesiones graves.

Utilizar TODO el equipo de
proteccion requerido.

Comportamiento humano
incorrecto.

Alambres y cordones pueden
ser atrapados por la cuchilla

o la bobina del hilo y puede
ocasionar dafos a ambos, a la
maquina y a usted.

Estar completamente concen-
trado en cualquier trabajo.

Riesgos de residuos térmicos.

Peligros

Descripcion

Accion Protectora

Quemaduras.

Un contacto con el escape
puede ocasionar graves que-
maduras.

Permita que el escape se
enfrie después de su uso.

Riesgos de ruido.

Peligros

Descripcion

Accion Protectora

Discapacidad auditiva.

Puede resultar en discapaci-
dad auditiva frecuentemente
cuando trabaja largos perio-
dos con la desbrozadora.

Permita que el escape se
enfrie después de su uso.

Riesgo de Acciéon de Materiales y Otras Sustancias.

Peligros

Descripcion

Accion Protectora

Contacto, aspiracion.

Gases de combustion pueden
ser peligrosos para la salud.

Utilize la maquina solamente
en exteriores.

Fuego o Explosién.

Mezcla de combustible es
flamable.

NO FUME. No maneje fuego
abierto en el curso de trabajo
ni en el trabajo de rellenado
del tanque de combustible.




Riesgo de Vibracion.

Peligros

Descripcion

Accion Protectora

Vibraciones en el cuerpo com-
pleto de la maquina.

Trabajos prolongados con la
unidad puede producir efectos
adversos sobre el organismo
humano debido a las
vibraciones.

Tomar descansos
regularmente.

Otros Peligros.

Peligros

Descripcion

Accion Protectora

Arrojar articulos y salpicadu-
ras.

Arrojar piedras y pedazos
de madera puede ocasionar
lesiones a la gente y a los
animales.

Asegurarde de que personas
y animales no se queden en
el area de riesgo y utilizar
ropa de proteccién adecuada,
tapones para oidos y caretas
para la cara.

Resbalones, movimientos y
caidas.

Un terreno disparejo, puede
resultar en resbalones y oca-
sionar danos.

Siempre pararse con
seguridad y utilizar calzado
antiderrapante.

Uso Previsto.

La unidad esta disenada para uso general en agricultura y silvicultura,
tratamiento de bosques y jardineria.

El fabricante no se responsabiliza por dafos si las reglas generales y
las regulaciones de este manual no son leidas y comprendidas.

Un conjunto de combinacion universal que permite un cuidado perfec-
to del jardin y vegetacion en general.

Solo un instrumento es aplicable para cortar el césped, cortar los bor-
des de los setos y los arboles.




LISTA DE PARTES PRINCIPALES

Unidad de manejo Fig. 1

. Manillar.

. Agujero del arnés.

. Interruptor de parada.

. Bloqueo del gatillo del acelerador.
. Filtro de Aire.

. Manivela de arranque.

. Tanque de Gasolina.

. Gatillo del acelerador.

. Arnés para los hombros.

10. Unidad de bloqueo de tornillo.
11. Blogueo del acelerador.

12. Llave de tubo.

13. S5 llave Allen (5 mm).

14. S4 llave Allen (4 mm).

15. LLave inglesa.

16. Desarmador.
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1. Agujero de bloqueo.

2. Unidad de corte con nivel ajustable 180°.
3. Ajuste de bloqueo de palanca.

4. Unidad de corte.

5. Cubiertas de unidad de corte.

Cortadora de césped y cepillo.
Fig. 4




1. Agujero de bloqueo.

2. Guarda.

3. Bobina de hilo.

4. Hoja de metal.

5. Cubierta de unidad de corte.

DATOS TECNICOS

Nombre de motor 1E36F-7A | 1E40F-7A | 1E44F-8A

; Refrigerado por aire, 2 ciclos,
Tipo valvula de piston vertical, motor a gasolina
Desplazamiento(mL) 32.6 42.7 o1.7
Salida maxima(kW/r/min) 0.9/7000 1.25/7000 1.4/6500
Carburador Tipo diafragma
Ignicion Encendido electronico sin contacto
Método de arranque Tipo retroceso (de jaldn)

. . Gasolina mezclada con aceite lubricante
Combustible utilizado .
proporcién de 25:1

C idad del tanque de

ARSEes HARS 0.95 1.2 1.2
combustible (L)

Informacion de ruido y vibracién.

Informacion de ruido.

Los valores de sonido medidos son determinados de acuerdo a
ISO 11806-1:2011.

Las cifras de ruido citadas son niveles de emision y no son necesariamente
niveles de trabajo seguro. Mientras que hay una correlacion entre las emi-
siones y los niveles de exposicidon, esto no puede ser utilizado seguramente
para determinar si 0 no se requieren mas precauciones. Factores que influyen
los niveles actuales de exposicion d ela fuerza de trabajo incluye las caracte-
risticas del cuarto de trabajo, las otras fuentes de ruido, etc., por ejemplo el
numero de maquinas en otroproceso adyacente, y lo largo del tiempo que el
operador ha sido expuesto al ruido.



También los niveles de xposicion permitidos pueden variar del pais. Esta
informacion, sin embargo, permitira al usuario de la maquina hacer una mejor
evaluacion del peligro y sus riesgos.

jUtilizar tapones para oidos!

Los valores totales de vibracion(suma de vectors triax) determinados
de acuerdo a ISO 11806-1:2011.

Los niveles de emision de vibraciones dados en este manual han sido
medidos de acuerdo con una prueba de estandarizaciéon dada en ISO
11806-1:2011 y pued eser utilizado para comparar una herramienta con
otra.

Y puede se rutilizado para uan evaluacioén preliminar de exposicion.

Los niveles de emision de vibracion declarados representan las princi-
pales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si la herramienta es
utilizada para diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o un
pobre mantenimineto, la emision de vibraciéon puede diferir. Esto puede
incrementar significativamente el nivel de exposicion sobre el periodo
total de trabajo.

Una estimacién del nivel de exposicidon de vibracion debn tomarse en
cuant alos tiempos cuando la herramienta es apagada o cuando esta
funcionando pero en realidad no esta haciendo el trabajo. Esto puede
reducir significativamente el nivel de exposicion sobre el periodo total
de trabajo.

Identificar medidas adicionales de seguridad para protejer al operador
de efectos de vibracion tales como: mantener las herramientas y los
accesorios, mantener las manos tibias, organizacion de patrones de
trabajo.

Montaje.
1. Montaje de la unidad de accionamiento.
Partes y accesorios entregados Montaje
Fig. 1-punto 1 Fijar el maneral a la

unidad de poder utili-
zando los 4 tornillos y
tuercas suministrados
con la llave Allen S4.




3. Montaje de cepillo.

Partes y
accesorios
entregados

Montaje

Fig. 4-punto 2
Fig. 4-punto 4

1. Lista para todos los accesorios
(guardia de poste, hoja de metal, 4
tornillos y tuercas).

2. Fije la guarda al poste utilizando
4 tornillos y tuercas proveidos con
la llave Allen S5 (5) y la llave ingle-
sa.

3. Inserte la llaven Allen (5) provei-
da dentro del agujero (1) y afloje la
tuerca con la llave de tuercas (6)
girandolo en el sentido de las ma-
necillas del reloj.

4. Quite la brida(2) de la cubierta(3)
y la tuerca(4).

5. Coloque la cuchilla en el eje de
salida y entonce monte la brida, cu-
bierta y tuerca, sujete la tuerca por
la llave de tubo(6) y girelo en direc-
cion contraria de las manecillas del
reloj, entonces quite la llave allen.




4. Montaje de podadora de pasto.

Partes y Montaje

accesorios

entregados

Fig. 4-punto 2 1. Lista para todos los accesorios
Fig. 4-punto 3 (guardia de poste, bobina de hilo, 4

tornillos y tuercas).

2. Fije la guarda al poste utilizando
4 tornillos y tuercas proveidos con
la llave Allen S5 (5) y la llave ingle-
sa.

3. Inserte la llaven Allen (5) provei-
da dentro del agujero (1) y afloje la
tuerca con la llave de tuercas (6)
girandolo en el sentido de las ma-
necillas del reloj.

4. Quite la brida(2), la cubierta(3) y
la tuerca(4).

5. Atornille la bobina de hilo en la
rosca del eje de salida girandola
en sentido contrario a las maneci-
llas del reloj, entonces quite la llave
Allen.




5. Montaje de extension.

Partes y accesorios
entregados

Montaje

Fig. 1-Unidad de
accionamiento.
Fig. 2-Sierra de
podar.

Fif. 3-Motosierra.
Fig. 4- Cortadora
de pasto y desbro-
zadora.

Instale el ensamble de extension:

1. Afloje el tornillo de bloqueo(1).

2. Deje que el orificio de bloqueo
en el eje se mantenga hacia arriba
como se muestra en la imagen, en-
tonce empujelo a la unidad de accio-
namiento hasta que oiga un “click®.

3. Vuelva a colocar la cubierta meta-
lica y apriete el tornillo de bloqueo.
(1).

Retire el ensamble de extensién:

1. Afloje el tornillo de bloqueo(1).

2. Apriete el clip de metal(2) hacia
abajo y jale la extension de ensam-
ble .




PREPARACION DE LA MAQUINA.

iADVERTENCIA! Antes de poner el set en funcionamiento, compruébelo para
ver que la condicidon es segura en relacion a la operacion. jNo encienda la ma-
quina si tiene dudas!

Mantenga en observacion los puntos mostrados abajo:

« Montaje correcto de la herramienta integrada.

 Facil activacion de todos los interruptores.

« Instalacion segura del enchufe de ignicion. Cuando el enchufe esta flojo, pue-
de generar chispas y la mezcla fluida de combustible y aire puede encenderse.
« Asegurese que el maneral esta limpio, para llevar todo el equipo de manera
segura.

« Antes de encender la maquina, todos los dispositivos de proteccion deberan
estar colocados correctamente en su lugar.

Todas las herramientas integradas deben de correr libremente. Antes de encen-
der la maquina, asegurese que todas las herramientas estén colocadas correc-
tamente en la unidad de accionamiento y que las partes moviles de la maquina
corran libremente.

iADVERTENCIA!, Todas las maquinas a las que se puede acoplar una cuchilla
deben tener un embrague disefiado de tal manera que el accesorio de corte no
se mueva cuando el motor gire a cualquier velocidad menos de 1,25 veces la
velocidad del ralenti.

iADVERTENCIA!, Si tiene dudas, requiere asistencia de un experto del centro
de servicio autorizado. Como consejos puede:

1. Utilizar siempre una careta para la cara.

2. Utiliza rla maquina solamente a la luz del dia.

3. NO UTILIZAR la maquina en lluvia o sobre pasto mojado.

4. Revise la maquina después de un golpe para posibles danos y tener que
repararlo si es necesario.

5. No utilizar la maquina si los dispositivos de proteccion estan danados o ins-
talados incorrectamente.

6. Asegurarse que la ventilacion del motor se encuentre libre de cualquier sucie-
dad o restos de pasto, hierba u objetos extranos..

7. En el curso del procedimiento de trabajo, asegurarse que personas y anima-
les estén parados dentro de un diametro de 15 m. Apagar la maquina inmedia-
tamente si alguien, ninos en primer lugar, entren al alcance de la maquina.

8. Antes de utilizar la herramienta, el area de trabajo debera estar limpia de
cualquier piedra, ramas u otros materiales soélidos usando el set. Piedras u
otras partes pueden ser arrojadas y causar lesiones graves.

9. NO ACERCARSE a las partes moviles.

10. No utilizar bobinas de corte de metal.

11. Poner atencion a la maquina encendida por otros cinco segundos despues
de soltar el interruptor.



COMBUSTIBLE DEL MOTOR.
iADVERTENCIA!

La herramienta esta equipada con un motor de 2 tiempos, utilizar combustible mezclado
solo con aceite.

Solo en areas bien iluminadas cargue el combustible. Evite derrames. Nunca recargue
de combustible cuando la maquina esté en funcionamiento. Permita que el motor se en-
frie alrededor de 2 minutos antes de recargar combustible. Estas recargas no deben de
llevarse a cabo cerca de flamas, lamparas de control o chispas producidas por equipos
eléctricos, como herramientas eléctricas, soldadora so lijadoras.

1.- Aseglrese que la maquina esté apagada, girando el interrupto del motor en | aposi-
cion “off‘(apagado).

2. Revise el combustible con un chequeo visual. Quite la tapa del tanque de combustible
y revise el nivel del combustible.

3. Llene el tanque de combustible con combustible sin plomo, debido a la expansion del
combustible, por favor rellene el tanque solamente hasta el cuello del tanque,

4. Gire la tapa del tanque de combustible en sentido de las manecillas del reloj para
ensamlarlo en su posicion.

iADVERTENCIA!

* No rellenar el tanque cuando el motor esté encendido o caliente.

» Asegurarse de que el combustible no se esta derramando.

Use aceite de 2 tiempos de calidad y haga una mezcla de 40 partes de gasolina a una
parte solo de aceite(2,5% aceite mezclado en el combustible).

Nunca use aceite de 2 tiempos destinados a motores refrigerados por agua. Nunca use
aceite destinados a motores de 4 tiempos.

Una calidad pobre del aceite y/o muy alta relacion aceite/combustible puede
poner en peligro la funcién y dismunuir el tiermpo de vida de los catalizadores
cataliticos.

Agite bien el contenedor para obtener una mezcla correcta antes de llenar el
tanque.

Utilize por lo menos combustible de 93 Octanos. Recomendamos gasolina sin plomo, ya que deja
menos residuos dentro del motor y en la bujia de encendido y prolonga el ciclo de vida del sistema
de escape. Nunca utilize combustible sucio o viejo o mezclas de aceite/combustible. Evite con-
taminaciones con suciedad o agua en el tanque. Ocasionalmente se pueden escuchar golpes o
ruidos con altas cargas al arrancar. Esto es normal y no es causa de alarma. Si los golpes o ruidos
ocurren durante una carga normal y con una velocidad constante del motor, usted necesita cambiar
la calidad del combustible.



Si esto no resuelve el problema, contacte a un distribuidor especialista autorizado.
Cuando trabaje en altas revoluciones continuamente, ese recomienda un octanaje alto.
Usted puede utilizar un bote de mezcla de combustible para hacer coincidir y los pasos son los

siguientes:

1. Agregue gasolina al bote de mezcla de combustible a la posicién 1 (la marca en el bote es

585.41).
2. Agregue aceite al bote de mezcla de combustible a la posicion 2 (la marca en el bote es 600).

3. Agite despacio la mezcla y agregue el combustible dentro del tanque de la maquina.

Arrancando y operando la unidad de poder.

jArranque el set de herramientas solo después de haber conectado una pieza integradal,
Rellenar con mezcla de aceite de 2 tiempos y gasolina, no sobrellene y limpie cualquier exceso.
Asegurese de que el tapon del tanque de gasolina esté bien apretado.

T ST,

Presione el interruptor de arranque
para encender la maquina.
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Ponga la palanca de encendido
del carburador en posicion de
encendido. Esto compromete
el estrangulador.

Presione la bomba principal 6
veces.

1.Presione el bloqueo del ga-
tillo del aceleradory entonces
empuje el gatillo del acelera-
dor.

2.Empujar el bloqueo del
acelerador en esta posicion
para mantener el gatillo del
acelerador en la posicion de
encendido(On).

Sostenga la maquina hacia
abajo sobre el piso y jale el ca-
ble de encendido de una mane-
ra controlada al mismo tiempo.

Ahora, controle el gatillo del
acelerador para que la maqui-
na funcione de manera unifor-
me hasta alcanzar la maxima
velocidad.

Tan pronto el motor comience
a funcionar, el estrangulador
debe devolverse en la posicion
original.
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. Cuando la rotacién del motor cambie de velocidad.
. Cuando ocurran chispas.

. Cuando la cuchilla esté dafada.

. En caso de falla en el encendido.

. En caso de vibracion alta.

. Cuando aparezcan llamas o humo.

En lluvia o clima tormentoso.

NoO A WN =

Instrucciones de Seguridad del Operador.

PRECAUCION. Mantenga sus manos y piernas fuera del alcance de la herramienta integrada, prin-
cipalmente cuando la maquina esta siendo encendida. Siempre tenga su mano ligeramente en el
maneral adicional. Siempre utilize la maquina con la correa de transporte suministrada. Mantenga

una mano sobr eel maneral del motor y la otra en el mango del eje.

1. Siempre mantenga la unidad en una distancia de seguridad apropiada del cuerpo y tome una

postura estable.

2. Para apagar la maquina, el interruptor tiene que estar en la posicion de detenido(STOP).

Instrucciones de Operacion de la Sierra de Podar.

ves. No use la sierra de podar sobre una escalera u otra ayuda en
una posicién inestable. Usted puede perder contro sobre la sierra y
sufrir lesiones graves. Si debido a las circunstancias se requieran
maquinas mas largas o pesadas, solicite apoyo de profesionales.

j Evitar atasques. Las pestanas traseras pueden causar lesiones gra-

una posicion parado segura

velado.

Cuide las condiciones en las que usted esté trabajando. Una unidad del motor
producirda gases de combustion tan pronto la maquina esté corriendo. Los
gases son incoloros e inodoros. Como resultado, nunca trabaje con la unidad
en cuartos pobremente ventilados y cerados. Tener suficiente luz. Piense en

cuando trabaje sobre humedo, nieve, hielo, pendientes de un terreno desni-

DEMAS.

No utilize la unidad hasta que usted haya leido cuidadosamente el
manual de instrucciones. Observe todas las regulaciones de segu-
ridad mostradas en este manual. SEA RESPONSABLE DE LOS

{PRECAUCION!: Cuidado de las caidas de ramas.

arnés provisto.

ADVERTENCIA. Que la maquina no sea utilizada en cualquier po-
sicion que cause cualquier parte que venga dentro de 10 m de las
lineas eléctricas aéreas. Se aconseja mantener pisando firme y ba-
lanceado durante la operacién, incluyendo la necesidad de usar el




Lubricando la podadora.
Cuidar el combustible y el aceite para no empapar el suelo.

Quite la tapa del tanque de aceite(1).
Llene el tanque del aceite con aceite |ubri-
cante para cadenas.

NOTA: No utilize aceite gastado o rege-
nerado, puede causar dafio a la bomba
de aceite. Recoloque la tapa del aceite (1)
y apriétela bien. Eso evitara derrames de
aceite del tanque(2). Quite cualquier exce-
so de aceite derramado. Vacie el tanque
de aceite despues de cada uso, para que
no vierta aceite.

Cortar el pasto.

Trabajando en areas de pasto, sostenga la guadafia en un angulo de 30" y hacer un
semicirculo girando de izquierda a derecha.

Los mejores resultados se logran con pasto de 15 cm de altura. Si es mas grande, se
recomienda repetir la podada del pasto varias veces.



iPRECAUCION!
Si la producciéon de siega disminuye, proceda a lo siguiente.

« Asegurese que el resorte y la arandela
aun estan colocadas dentro del eje del
compartimento. Vuelva a colocar la tapa
presionando la pestana(tab) en un lado
del cabezal de corte y presione hacia
abajo la tapa, entonces rotando la tapa en
sentido contraria de las mancillas dle reloj.
» Recorte del exceso de linea de corte que
se extiende mas alla de la cuchilla de cor-
te de linea antes de arrancar el motor.
Asegurarse de que la tapa esta debida-
mente bloqueada en su lugar antes de
encender el motor.

MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento es escencial para ahorrar econdmicamente y una opracion libre
de problemas.

El propésito del mantenimiento y calendarizar ajustes es para mantener la maquina en
las mejores condiciones de operacion.

Apague el motor antes de realizar cualquier mantenimiento. Si el motor debe estar co-
rriendo, asegurarse que el area esté bien ventilada. El escape contiene gases de mo-
noéxido de carbono. Por favor siempre seleccione los accesoriaos recomendados. Los
accesorios que no tengan la equivalencia en calidad pueden dafar la maquina.

Por favor nunca utilize componentes aprobados o quite dispositivos de seguridad des-
pués o durante el mantenimiento.

Mantenimiento Diario | Semanal | Mensual
Limpiar la maquina por fuera. X
Asegurarse que el bloqueo del gatillo del acelerador y el acele- X
rador funcionen correctamente desde un punto de vista seguro.
Revisar que el interruptor del motor trabaje correctamente. X
X

Revisar que las cuchillas no estén dafnadas y no muestren
signos de agrietamiento u otros dafos. Reemplazar las cuchillas X
si en necesario.

Revisar que Ta guarda de las cuchillas no este dafiada o distor-
sionadas. Reemplazar la guarda de las cuchillas si se encuentra X
dafiada o doblada.
Limpiar el filtro de aire. Reemplazar si es necesario.

Revisar que los tornillos y las tuercas estén apretadas.

Revisar gue no haya escurrimientos de combustible del motor, X
tanque o lineas de combustible.




Revisar el arrancador y el cordon del arrancador. X
Limpiar la bujia por fuera. Quitarla y revisar el espacio del
electrodo.Ajustar el espacio a 0,6-0,7 mm o reemplazar la bujia.
Revisar que la bujia esta equipada con su tapa.
Limpiar el sistema de enfriamiento de la maquina. X
Limpiar la parte externa del carburador y el espacio alrededor X
de él.
Revisa la brida, que la tapa y la tuerca estén ensabladas correc- X
tamente y apretadas.
Limpiar el tanque de combustible.
Revisa rlos cables y conecciones.
Revisar el embrague, el resorte del embrague y el tambor del
embrague para el desgaste. Reemplazarlo si es necesario por X
un taller de servicio autorizado.
Reemplace la bujia. Revisar que la bujia esta instalada con su X
tapa.
Para reducir el peligro de incendio, limpiar suciedades, hojas, X
excedentes de |ubricante, etc., del silenciador y motor.
EI MANTENIMIENTO debe ser llevado en | Cadavez | Mensual- | Cada tres | Cada seis
INTERVALOS REGULARES en cada mes in-| antesde | menteo | meseso | meseso
dicado o después de cierto numero de horas | usarla  |después de| después deldespues de
de operacién(lo que ocurrra primero)(1). 25 horas | 50 horas | 100 horas
Filtro de Aire Limpiar X(1)
Holgura de la valvula |Revisar-Limpiar X(2)
Tanque de combusti- |Limpiar X(2)
ble y filtro.
Engrasar dentro de la |Llenar X(1)
caja de engranajes.
Cuchilla Revisar y reempla- X X
zar si es necesario.
Linea de alimentacion [Revisar y reempla- | Cada 3 afios (2)
del combustible zar si es necesario.

(1) Si opera en areas polvorientas lleve mas frecuentemente a mantenimiento.

(2) Un técnico especialista debe de llevar este mantenimiento si el propietario no tiene

las herramientas apropiadas o conocimiento mecanico.



Filtro de Aire.

1. Afloje el tornillo de la cubierta del filtro de aire y quite la cubierta del filtro del aire.
2. Lave el filtro de aire con solvente.

3. Exprima a fondo el filtro quitando el exceso de aceite.

4. Reinstale los filtros de aire.
5. Reinstale |la cubierta del filtro de aire y apriete el tornillo de la cubierta del filtro del aire.

iADVERTENCIA!:

El uso de gasolina o solventes combustibles para limpiar pueden ocasionar fuego o
explosion.

Por lo tanto solo utilize agua jabonosa o solventes no combustibles. Nunca opere la
maquina sin el filtro de aire.

Bujia:

BUJIA RECOMENDADA: L7T

Para asegurar una correcta operacion del motor, la bujia debe de estar bien abierta y
libre de depdsitos de suciedad.

1. Quite la cubierta de la bujia del receptaculo.

2. Quite la tapa de la bujia.

3. Limpie cualquier suciedad de la base alrededor de la bujia.

4. Utilize la llave de tubo suministrada para quitar la bujia.

5. Inspeccione visualmente la bujia. Quite los depdsitos de carbén utilizando un cepillo
de alambre.

6. Revise la decoloracién de la tapa de la bujia. El color estandar debe ser un color
canela.

7. Revise el espacio de la bujia. El espacio aceptable debe ser entre 0,6-0,7 mm.



(0.60 - 0.70 mm) -

8. Instale/reinstale la bujia cuidadosamente con la mano.
9. Una vez casentada la bujia, apriétela con la llave.

10. Reinstale la tapa de la bujia arriba de la bujia.

11. Reinstale la cubierta d ela bujia.

Remplazo de Bujia.

1. Quite la cubierta plastica.

2. Retire la cubierta de la bujia de encendido.
Desatornille la bujia utilizando la llave.

3. Y limpie/ajuste/reemplace si es necesario
(Fig. 3/ punto 17y18)

Limpieza.

1. Mantenga limpia su maquina, la parte exterior d ela maquina debe ser limpiada con un
trapo suave y humedo con un detergente suave si se requiere, nunca utilize agua direc-
tamente para limpiar la maquina, esto puede dafar las partes internas.

2. Algunos producto de mantenimiento y solventes pueden causar dafio a las partes
plasticas, esto incluye productos que contienen benceno, tricloroetileno, cloruro o amo-
niaco.

3. Tomar especial cuidado para mantener las entradas/salidas de ventilacioon libres de
obstruccion.

Limpiando con un cepillo suave seguido por un chorro de aire comprimido sera suficien-
te para asegurarse de una limpieza interna aceptable.

4. Utilizar proteccion para los ojos cuando realize la limpieza.

Vaciar el Combustible.

1. Coloque la maquina en una superficie uniforme y estable. Caliente el motor por varios
minutos y entonces parelo.

2. Afloje la cubierta del tanque de combustible y quitelo.

3. Drene el combustible en un contenedor.

4. Presiona la bomba de admision varias veces hasta que el combustible comience a
vaciar la bombilla.

5. Drene nuevamente el combustible.

6. Reinstale la cubierta del tanque de combustible.



Certificado de garantia por:

Articulo:

Modelo del articulo:

Fecha de venta:

Sello y Firma:

CONDICIONES DE GARANTIA

Sobre el producto descrito en el certificado, concedemos una garantia de: . La garantia comienza con la fecha
de compra. Una demanda de garantia puede efectuarse solo presentando el certificado de garantia rellenando
junto con la factura de compra. Nuestra prestaciéon de garantia comprende la eliminaciéon de defectos de material
y de produccion. Los costes de desmontaje/instalacion del producto en garantia el lugar de uso, los gastos de
viaje del personal encargado de las reparaciones desde y hacia el lugar de uso, asi como los gastos de transporte,
no estan incluidos en la garantia. Reclamaciones cuyas causas sean debidas a errores de instalacién o uso, con-
diciones de uso inadecuados, falta de cuidado o reparaciones impropias, se excluyen de la garantia, asi como el
deterioro normal debido al uso. Sobre cada producto se efectuan, antes de la entrega, severos tests técnicos de
control final.De todas formas, en el caso de que un aparato de pie a una reclamacion justificada; usted tiene
derecho a la reparacién correspondiente de forma gratuita. Las reparaciones en grantia pueden ser efectuadas
solo por nuestro servicio a clientes o por un taller para el servicio a clientes que cuente con nuestra autorizacion.
Intentos de reparacién por parte del cliente o por parte de terceros no autorizados durante el periodo de garantia
son causa del cese de la garantia. Con una prestaciéon en garantia, ni se aumenta el periodo de garantia, ni se
crea nuevo periodo de garantia para las partes sustituidas o reparadas. Se excluyen ulteriores derechos, en con-
creto los debidos a reducciones, transformaciones o indemnizacién de dafios y perjuicios, incluidos los dafios deri-
vados de cualquier tipo. Para garantizar una reparacion lo mas rapida posible, le rogamos, en caso de una recla-
macion de garantia, envién en puerto franco el producto en cuestidn junto con el certificado de garantia, factura
de compra e indicaciones dle dafo, al servicio al cliente de referencia. Reclamaciones por dafios sufridos durante
el transporte seran aceptadas cuando el dafio viene constatado y confirmado a la consigna de la mercancia por
el transportista, ferrocarril o correos.

Conservar este certificado de garantia. Si se llega a perder se anulan

los derechos de la garantia.
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