
SOLDADURA



03 SERIE FIX
Soldadores inversores para electrodo

04 SERIE FIRE
Soldadores inversores para electrodo

05 SERIE FLEX
Soldadores inversores multiproceso

07 SERIE FLAME
Equipo de corte por plasma

08 SERIE FENIX
Caretas fotosensibles

09 SERIE FALCON
Caretas electrónicas
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FENIX F  LCON

FIX FIRE FLEX FL  ME

SOLDADORES

CARETAS

SOLDADURA

Soldadores de electrodo 
revestido para trabajos y 

reparaciones ligeras

Soldadores de electrodo 
revestido para trabajos y 
reparaciones ocasionales

Máquinas Multiprocesos 
con todo lo necesario 

para el trabajo en
soldadura

Máquinas de corte con 
plasma de uso ocasional



Los Inversores de la marca Furius ofrecen un tamaño mucho más compacto, 
hasta 10 veces más ligero y con mayor tiempo de soldadura, además requieren 
de un 30% menos de consumo eléctrico, comparado con soldadores 
tradicionales.

CONEXIÓN
CONNECTION

CICLO DE
TRABAJO

POTENCIA
POWER

0.0.0

DIGITAL
DISPLAY

MIG/MAGMMA TIG PLASMA

ANTI STICK

Es una tecnología que le ayuda 
a despegar el electrodo en caso 
de que se le pegue con la pieza 

y protege el equipo
para que no se dañe. 

ARC FORCE

Durante el proceso de soldadura, la 
fuerza del arco ayuda a que este no 
se apague, haciendo el proceso más 
fácil y obteniendo una soldadura de 

mejor calidad.

HOT START

Da una potencia extra al
iniciar la soldadura para que
sea más fácil arrancar el arco 

eléctrico.



FW161M
S K U

FW181
S K U

ARC FORCE MMA

HOT START MMA inverter
Soldador inversor para electrodo

YEAR
WARRANTY

6013, 7018

DC

RASPADO

65V

3/32” (2.5mm)

161M

6013, 7018

DC

RASPADO

65V

3/32” (2.5mm)

181 MINI

Tipos de electrodos

Corriente salida

TIG

OCV

Ø recomendado

6013, 7018

DC

RASPADO

65V

1/8” (3.2mm)

201

6013, 7018

DC

LIFT ARC

75V

5/32” (2.5mm)

251

110V 
50/60Hz

20-140A

40% Ciclo 
de trabajo

110/220V
50/60Hz

10-250A

40% Ciclo 
de trabajo

110/220V
50/60Hz

20-200A

40% Ciclo 
de trabajo

110/220V
50/60Hz

20-180A

40% Ciclo 
de trabajo

FW201
S K U

FW251
S K U

Tecnologías 

Características

Procesos

0.0:0 DIGITAL
DISPLAY

FIX
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Equipos especiales para trabajos ligeros: Ornamentadores,
mantenimiento de pequeñas y medianas empresas y todo tipo de trabajos ocasionales.



ARC FORCE MMA

HOT START

YEAR
WARRANTY

110/220V
50/60Hz

20-210A (220V)
20-140A (110V)

60% Ciclo 
de trabajo

110/220V
50/60Hz

20-280A (220V)
20-140A (110V)

60% Ciclo 
de trabajo

Tecnologías 

Características

Procesos

0.0:0 DIGITAL
DISPLAY

FIRE

FW215
S K U

FW285
S K U

Tipos de electrodos

Corriente salida

TIG

OCV

Ø recomendado

6013, 7018, 6010, 6011, SS, Al

DC

RASPADO

85V

1/8” (3.2mm)

215
FIRE

6013, 7018, 6010, 6011, SS, Al

DC

RASPADO

85V

5/32" (4.0mm)

285
FIRE

4
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Equipo especial para el trabajo diario: Herreros, pequeños estructureros,mantenimiento de pequeñas 
y medianas empresas (no reconstrucción) y todo tipo de trabajos profesionales.

MMA inverter
Soldador inversor para electrodo



Flexibilidad para pequeñas empresas. 
Producto de pequeñas series, reparaciones, 
trabajos en auto-protegido, alambre sólido, 

MIG o electrodo.

Multiprocess welding machine
Soldador inversor multiproceso

ARC FORCE

HOT START

Tecnologías Procesos

MIG/MAG

6013, 7018 6010, 6011, 6013, 7018

DC DC

RASPADO LIFT ARC

62V 81.5V

0.5 -1KG

3/32” (2.5mm)

125
FLEX

Tipos de electrodos

Corriente salida

TIG

OCV

Bobina - carrete

Ø recomendado

5KG

3/32” (2.5mm)

185
FLEX

FW125
S K U

FW185
S K U

YEAR
WARRANTY 5

110V
50/60Hz

20 - 125A

50% Ciclo 
de trabajo

110/220V
50/60Hz

20 - 160A

40% Ciclo 
de trabajo

MMA

TIG
ANTI-STICK

FLEX
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Disponibles desde el 2° semestre 2022



ARC FORCE

HOT START

Multiprocess welding machine
Soldador inversor multiproceso

YEAR
WARRANTY

110/220V
50/60Hz

20-250A (220V)
20-140A (110V)

40% Ciclo 
de trabajo

110/220V
50/60Hz

20-250A (220V)
20-140A (110V)

60% Ciclo 
de trabajo

220V
50/60Hz

20-260A

60% Ciclo 
de trabajo

Tecnologías 

Características

Procesos

0.0.0 DIGITAL
DISPLAY

FLEX

6

MIG/MAG

6013, 7018, 6011, SS, AL

DC

RASPADO

65V

5 Kg

1/8” (3.2mm)

254
FLEX

Tipos de electrodos

Corriente salida

TIG

OCV

Ø recomendado

Bobina - carrete

6013, 7018, 6011, SS, AL 

DC

RASPADO

65V

5 Kg y 15 Kg

1/8” (3.2mm)

256
FLEX

6013, 7018, 6011, SS, AL 

DC

RASPADO

65V

 5 Kg y 15 Kg

 5/32” (4.0mm)

265
FLEX

FW254
S K U

FW256
S K U

FW265
S K U

������������������������
���
��	���������
��	��
������������������������������

Flexibilidad para pequeñas empresas. Producto de pequeñas series, 
reparaciones, trabajos en auto-protegido, alambre sólido, MIG o electrodo.

MMA



PLASMA

Plasma cutting equipment
Equipo de corte por plasma

YEAR
WARRANTY

Consumo eléctrico a 110/220v

Rango de regulación

Max. Capacidad de corte acero

Voltaje en vacío

Grado de protección

30A - 30.7A

15 - 45 AMP

12mm

400V

IP21S

Estándares

Ciclo de trabajo

Frecuencia

Aislamiento

Peso

NXM-J-038-1-ANCE-2016

50%

50 - 60Hz

F

7.8 Kg

401
FL   ME

110V/220V
50/60Hz 45A 50% Ciclo 

de trabajo

FW401
S K U

Procesos

7
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Equipos especiales para trabajos ligeros: Ornamentadores, mantenimiento 
de pequeñas y medianas empresas y todo tipo de trabajos ocasionales.



FW33
S K U

FENIX

YEAR
WARRANTY

DIN en estado claro

DIN en estado oscuro

Regulación sensibilidad

Tiempo de reacción

Peso

Alimentación de la celda

DIN4

DIN 4/9-13 (REGULABLE)

MICROMÉTRICA

<1/30000 S (ANSI,+23 )

0.4 kg

SOLAR Y BATERÍA (DUAL)

33
FENIX

DIN4

DIN 4/9-13 (REGULABLE)

MICROMÉTRICA

<1/30000 S (ANSI,+23 )

0.4 kg

SOLAR Y BATERÍA (DUAL)

35
FENIX

FW35
S K U

Características Procesos

Photosensitive mask,
DIN regulation 9 - 13

Careta fotosensible, regulación DIN 9 - 13 

MIG/MAG
INTERCHANGEABLE
BATTERY
Batería intercambiable

MMA

TIG

DIN 16

2 Sensores

Área  de visión
94x34mm

DIN 16

2 Sensores

Área  de visión
94x34mm

8

Caretas para soldar Fotosensibles con regulación DIN 9-13 , ligeras y confortables,
lo que las hace ideales para largas jornadas de trabajo y evitar fatiga y dolores corporales
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FW41
S K U

FW44
S K U

F   L C O N

YEAR
WARRANTY

DIN en estado claro

DIN en estado oscuro

Regulación sensibilidad

Tiempo de reacción

Peso

Alimentación de la celda

DIN4

DIN 4/9-13 (REGULABLE)

MICROMÉTRICA

<1/25,000s (ANSI, +23)

0.4 Kg

41
F  LCON

DIN4

DIN 4/9-13 (REGULABLE)

MICROMÉTRICA

<1/25,000s (ANSI, +23)

0.4 Kg

44
F  LCON

DIN4

DIN 4/9-13 (REGULABLE)

MICROMÉTRICA

<1/25,000s (ANSI, +23)

0.4 Kg

SOLAR Y BATERÍA (DUAL)SOLAR Y BATERÍA (DUAL) SOLAR Y BATERÍA (DUAL)

49
F  LCON

FW49
S K U

Características Procesos

Automatic electronic mask
Careta electrónica automática 

MIG/MAG

MMAFunción
Pulidora

DIN 16

2 Sensores

Área  de visión
90x33mm

DIN 16

2 Sensores

Área  de visión
90x33mm

DIN 16

2 Sensores

Área  de visión
90x33mm

TIG

9

Careta electrónica automática para soldar, ideal para trabajar con procesos 
de soldadura TIG, MIG, MMA.
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INTERCHANGEABLE
BATTERY
Batería intercambiable



www.furiustools.com


