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A A ST HECHO EN

MAQLINARIA PARA CARPINTERIA

SIERRA ESCUADRADORA

INDUSTRIAL 3000

DATOS TECMNMICOS
DIAMETRO DE DIZC0  ALTURA DE CORTE

10°- 250 mm &5 mm
18- 300 mm 8 mm
147 250 men 115 mm

HAMETRO DE LAFLECHA 17
IRCLIMACHIN DE HOUA i - 45 grados
VELOCIDAD DEL DRSO A500 mm

DRMENSION DE LA MESA 950 mm = 1300mm

CARRERA CARRC ESCLUIAD 3000 mm
ALTURA DE TRABAID a5 mm

ARNCHD MAX. CORTE 1220 mim
POTENCIA Y WOLTAJE Shp Trif o Bhp bif
DE MOTOR Ihp Tré o 3hp bif

CON DISCO INCISOR

DISMETRO DE DISCO INRCISOR 120mm
ALTURA DE CORTE DISCO INCISOR Tadmm
INCLIRACION MSCO INCISOR Oad5g=

VELOCIDAD DISCO INCIS0R

MEXICO

SIE-30005T
SIE-30003T
SIE-30005B
SIE-30003B

CARACTERISTICAL

Mesa de traba|o de aluminio
Regla para corles paraleins
Regla para cores a escmdra
Cuenia con volanles v frenos
Lanio en ajuste da sfura como en
gjuste de inclinacikon
Intmrrupter temomagnetbco
Carns letescapios da aluminio
Guias da acern

Acahedos an resistente pintura
asmalts

BO0Grpr|
CEOTENCIADE MOTOR PIDISCO 34 hp

SIERRA ESCUADRADORA
INDUSTRIAL 1500

DATOS TECAMICOS
MAMETROG DE DISCO  ALTURA DE CORTE

10°- 250 mm E5  mem

12°- 200 mim B0 men

14" 350 115 mm
CUAMETRO DE LAFLECHSN 17

IRCLIMACION DE HO1A {1 - 45 gradas
WVELDGIDAD DEL DHSCO. 3500 rpm

DWENSION DE LAMESA 850 mm * 1300 mm

CARRERA CARRC ESCUAD 1500 mm

ALTURA DE TRABAID A5] mm
ANCHO MAX, CORTE 1220 mm
POTENGIAY VOLTAJE  Shp Trif 0% ha bil
DE MOTOR hp Tl & 3 hp bif

GO DISCO INCIS0OR
DIAMETRO DE DISCO IMCIZ0R 120mm

ALTURA DE CORTE DISCO INCISOR Dadmm
IMCLIMACION DISCO INCISOR Oa4fgs
NELOTIDAD QIS0 BNCESOR SOy
FOTEMCIA DE MOTOR PDISCO didhp

SIERRA CIRCULAR
INDUSTRIAL 350

DATOS TECKICOS
DIAMETRD DE DISCD ."I.L!_'LIRJLDEEEHTE
1= Z50 mm G5 mm
1 - 300 mm #H mm
14" 350 mim 15 e

CIAMETRO DE LA FLECZHA 1T

IMCLIMACIDN DE HOM 0 - 45 grados
VELOCIDAD DEL DISCD 3500 rpm
DIMENSION DE LA MESA 950 mm * 1880 mm
ALTURA E TRABAIG H50 mm

POTENGIAY VOLTAIE Ship Tril o Shp bil
DE MOTOR IhpTed o 3hp bil
Disco inscisar B0 indudo. pen puede soicilar
su instalagon da fbrica

SIE-15005T
SIE-15003T
SIE-15005B
SIE-15003B

CARACTERISTICAS

Masa de trabajo o8 aluminio
Regla para corbas paralelss
Regla para cores a esciadra
Cuenita con volanies v frenos
fanto on ajusie do afura como an
Apesta S Inchinacon
Intarmuplor barmomagnietco
Card [Eesiopicn de alurmined
Guias de acenn

Acabados en resistenle piniuma
asmalbs

51-3505T
S51-3503T
S1-3505B

S1-3503B
CARACTERISTICAS)
Pupde adguinss ciiison inscisar
Diam dal disco inscisor 120 mm)|
altura corle Jisco Inscor O & 4 mm
Inchnesion discd inscisor 0 a 45 g
wedocidad desco inscisor 8000 rpme
Pobencea modor d. Inscesor 304 by
besa do trabajo de aluminio

Hegla para cores paralelos
Transportador para cortes fransvar
S

Cuenta con volanbes g franos lanio
en ajusie de allura como en ajusts
diz inclnacion

InarrgEor termomagnetico
Acabadog an nesistenta pinturs
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TROMPO INDUSTRIAL

A,

IVIX

FLECHA 30mm SHP TRIFASICO

DATOS TECNICOS

BLTLIRA DE TRABAID BOD mm

WELDCIDAD DE LA FLECHA - S000 ra. i
G000 rp.m
VO rp,m

DIMERSION DE LA MESA 1000 mm * 7 mm

DIAMEMTRO DE LA FLEHCA 30 mm

OIAMETRO OE BARRENG 185 mm* 110 mm *

DE MESA £3mm

ARISTE DE ALTURA 70 mm

POTENCIA §h.p 03 hp.
monolatsco o
wilasico

ROUTER COPIADOR

DATOS TECAMICDS

DIMERSIONES DE LA MESS  B50mm * Timm

DISTARCH HTA.COLUMMS ~ §X0mm
CARRERA DE HERREAMIEMTA 100mm

DISTANCIA MAX | MESA Y

BOCURLA 14Dmm

VELDCIDAD DEL EJE 15,500 -
18,500 ¢ ..

POTENCIA DE MOTOR AHP.

VOLTAJE 110 - 220 volis

BOGUILLA ER-20 1= Y

TOPES DE ALTURA &

PESD APRLIMADC 2441 kg

LIJADORA INDUSTRIAL
VERTICAL - HORIZONTAL

DATODE TECNICOS

ALTURA DE TRAZAID 810 mm
TAMARC DE LA EA NI, 180 mm * 2030

TAMANC DE LA MESS 250 mm * 750 mny

VELOCIDAD DE Lo BAMDA 820 mis* min
INCLIMACION DE LA BANDA 0 & 90 gracos
AJLUSTE DE ALTURA MESA B0 men
POTEMNCIA 1Thp Q2 hp,
ATrazen
nama 145 T
1725 rp.m,
mianafasicn

trifasicn
VIDLTAE T Evnits
PESQ APROMIMADD 91 kg

o

HECHOEN

MEXICO
TRI-ST
CARACTERISTICAS

Estructum die acern leminacde
Masn de acern maguinada con
ranura ¥ ransportador
Balsros de doble oblursodn
pre-fubricisdos

Pares metdlichs expusslas
galvanizadas

Arrancadod lErms mmnéum
Ajusla da allurs microema s
Pumo meada da manhsedas
Maabor armazon T82-184

Al hatar e da aturg No 58
pimrda alinsacian de la banda

RAV-COP3

CARACTERISTICAS|

Estructyra o acart lemnacds
Masa da acaro maguinada con
ranua y rmnsportador

Baleras alkn volocidod
Imterruplor de Sarvisio de 2 polos
1 dings

Acibedas en rasistente ginturs
aurmaibe

Fartes msstalicas sxpuesbag gal-
vanizacas

Pupda adguirtss con mobor da

3 hp Monodasico o mator da
Anp Trilasico

LVH-2T

CARACTERISTICAS

Kolor lotalmarie carmado con ven
tilacion exisriar

La banda Badora puesde oolocarse
i cualauier angulo anirs Oy S0 g
La mess $e placa de acane 85 ma
Quinada Y Con FAnUre para ans-
portador

Cuenta con lops a 90 gredos
Balercs de doble obfuracion
Inkarrepbar da sandicio de dos
poias un birg

Condiene gebinets para hias

Zu sistama de reemplazo da lga
es de alta eficlencia

Incluye una a de banda



[HERRAMIENTA S/ [w/3/X/Y

e 4§ J |

VX Fn

MAQUINARIA PARA CARPINTERIA HECHO EN
MEXICO
SIERRA ESCUADRADORA SPE-1223
PROF. CON DISCO INCISOR SPE-1223T7
SPEI-1223
SEPI-1223T
DATOS TECNICOS CARACTERISTICAS
DIAMETRO DE DIECO 25 (mm Mesa de ACERD laminate
ALTURA DEL DISCO Tlmm Regla para corles paraleios
DIAKMETRO DEL EJE A8imm - A4 volanies con - ajusie da altera
VELOCIDAD DEL DISC0 3,500 rp.m, inclinacion
ICLINAGION DEL DISC0 Bl - 45 gredos Carnmo telescopics oe alurmimnio con
DIMEMSIDN DE LA MESA Be0mm® {140 mm gusas de aeern
ALTURA DE TRABAJD B50rmm Incluye intermuptor de 2 poios 1 ting
'I-H:ILM 220 WOLTS asmalbs
Pusde alegir enire mobor monalasico
CARRERA CARRO ESCUAD 1,220 mm i oy
ENTHE CUY DISCD 1,500
1. T |
PESM APAOK] G al DISCO INCISOR a5 opoonal

SIEREA DE DISCO PROF
C/EXTENSION DE MESA

DATOS TECMKICOS

SP-10122EM
SP-10123EM

CARACTERISTICAS|

DIAMETRO DE DISCO Z50mam - 315mim kfasa da rabajo da aluminio
ALTURA DEL DISCO Tomm- 95 mm | Regla para corbas paralelos
DIAMETRO DEL EJE 18emm - 354 Transpofador para cofles ransyer
VELOCIDAD DEL DISCD 3,500 1 pL . mias

INCLIMACION DEL DHSCO B - 45 grados Cumnta con volanies y frenos tanko

DIMEMSI0N DE LA MESA,

A00mm" 1220 mm

8N ajusty da alfura comn en Ajusia

ALTURS OE TRABAID BSlmm da inclinacion
POTERCIADE MOTOR 2HE DIHR incluye inlermugtor da 2 polag 1 tiro
VOLTAJE 110 ¢ 220 VOATS Acabados Bn resistents pinbura
VELOQCIDAD DEL MOTOR 3,500 rp.m asmalie

Fusda sagir anlre mokor maenio
FESD APRCKIMADD 115 KG t&sico o molor irfasicn

SIERRA DE DISCO PROF

DATOS TECMNMICOS

SP-10122
SP-10123

CARACTERISTICAS

DIAMETRO DE DISCO 250mm - 318mm | Mesa de rabeio de aluminio
ALTURA DEL DISCO fomm - B5mm | Regla para cores paralelod
DIAAEETRO DEL EJE 1%mm - 34° Transporkados pars corfes anseer
VELQCIDAD DEL DISCO 3,500 rp.m mRis

IMCLINACION DEL MSCC 00 - 45 grados Cusnta con volandes y frenos tanio

DIMEMSIOM DE LA MESA
ALTURS DE TRABAID

BCH - - B450 mem
ESDmim

&0 ajusie da Biura comao an ajushs
dainclirnadion

POTEMCIA DE MOTOR 2HFP. O3 HP Acabados an resistente pintua

WMOLTAJE Nk 20 VOLTS | esmalin

VELGCIDAD DEL MOTOR 3,500 rpom Infarmuptor da servicio de dos polos
un ting

FESOAPROMIMADG 106 KG Pugds segic anlre mokor momatas

oo o mator frifasico
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MAGQLINARIA PARA CARPINTERIA

' ROUTER ALTA VELOCIDAD

DATOS TECNICOS
ENTRADA DE BOQUILLAS 47 Y 144 ER-20

ALTURA DE TRABAID 300 mm

YELCCDAD 1B500 RLPM
¥ 15,500 LPM

AJUSTE DE ALTURA 0 - T& mm

DIMEMSI0ON DE LA MESA, BB0mm * 700 mm
DIAMETRO BARRENC MESA, 110mm
POTENCIA DE MOTOR 2HP OQAHE

VOLTAIE 150 1 220 VOLTS
VELOCIDAD DEL MOTOR 3,500 R.PM
FESO AFPROXIMADG 114 K&

TROMPO ROUTER

DATOS TECMICOS
ENTRADA DE BOOUILLAS %7 Y 1147

DIAEMTRO DE FLECHM 15 rmam o 304"
ALTURA DE TRARAID BOO mim
VELOCIDAD DEL TROMPG . 13,000 R.PM

F000 R.P M
AJUSTE DE ALTURA, fi- 74 mm
MENSION DE LAMESA.  550mm * 700 mm
DIAMET RCF BARREND MESA 110mm
POTENCEA DE MOTOR 2HF OIHPF
WA TARE 10T 230 VOLTS
PESD APROXIADC 1id KG

J:LJ ,\"._
HECHOEN
MEXICO
RAV-2
RAN-3

CARACTERISTICAS

KMoesa de placa de acero, magunada)
¥ G0N ranura para fransportador
Roer con olas de méano para
lacil ajusbe

Inehye 2 flaves de 300mm

Cuenta con guias para mes:s de
trabajo

Inciuye Intarmapior o8 £ polos 1 lim
Confiena un gabinata para
harramisnias

Al hacer of ajuste de pliura no e
parde s alingacion oe la banda
Equipado con Balans de alls walo
cidad

TROMPO MOLDURADOR

DATOS TECHKICOS
ALTURE DE TRABAJID B0 fren
CAAMETRO DE LAFLECHA 170 34" (0 ascager
VELOCIDAD DEL TROMPO. 5200 REM

6,200 REM

AJUSTE DE ALTURA - 75 mm
DIMEMZION DE LAMESA  550mm * 700 mm
POTEMCIA DE MOTOR IHP OAHP
VOLTAIE 116 220 YOLTS
PESO APROXIMADD 4 KRG

Acabiados gn resisbenbe pantura
aRmain

T-ROUT
T-ROUT3

CARACTERISTICAS

Mesa de plaes de aeen, maguenads y
O ranues pars irarsparftados

Husta e allurs micromstnicn por media
da manialas,

Guilag con colas te mildro pars Ml
aumn

Inciuya lbnses de TE v ilave de 1 18"
Lumnta con gulas para mesa de shajo
Incangse intemuplor de 2 polos 1 o
Corang un gabineta panms hemamientas
Al Rncer o ajusts de altura no s pierde
la akEnacian de la banda

Balaras dn doble abhracion, prelubnica
a6 i 06 alla calidad

Acabados en resislenle priurs eamalie

T-252HP
T-253HP
T-192HP
T-193HP
CARACTERISTICAS

Mesa oo placa de acero, magquineda

|| ¥ 20N FANWTa para ranspofador

Aluple 8 8llura MCTomainic o
miedio de manivelss,

Guims con calss de milans para Gacil
ajuste Incluye lava de Ty 11048
Cisanta con guias pars masa da
trabajo nciuys inlefruplor de 2 poios
1 tire. Conliesne un gabineie para
herramientas Al hacer o ajusie de
altura no sa péarde la alinaacicon da ia
banda Balercs de dofle obhirecion
pralubricados y de aile calidsd Aca-
bados an resistents pinbura asmalbe
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TORNC COPIADOR

DATONS TEGNICOS
METANGIA ENTRE PUNTDS
ALTURADE LOS PUNTOS
MAMETRC kMaX ATORNEAR
DIAMETRC ROSCA DE HUSELG
LONGITUD TOTAL
WU REV. DE HUSELLO

DIAMETRO PLATD ARRASTRE
HARMETRO PUNTC ARRASTRE
POTENGIA DE MOTOR

WOLTASE
CHAMET RO ko & TORKNEAR

PESC APROSIMADLG

TORNO CON BASE

DATOS TECMNICOS
DESTANCLA ENTRE PUNTCS
ALTURA DE LOS PUNTOS
HAMETEC MAX A TORNEAR
HAMETE D ROZCA DE HUSELD
LOMNGITUD TOTAL
UM, REV. DE HUSILLO

DEAMETRO PLATD ARRASTRE
DIAMETRC PUNTO ARRASTRE
FOTENCIA BE MOTOR

YOLTAJE
BPEZ0 APROXIMADD

TORNO SENCILLO

DATOS TECNICOS

DISTANCLA ENTHE PUMTOS
ALTURA DE LOS PUNTOS
DIAMETRO MAX A TORNEAR
DEAMETRO ROSCA DE HLUSILOD
LONGITUD TOTAL

MUM. REV. DE HUSILLD

OIAMETRO PLATO ARRASTHE
DIAMETRO PUNTO ARRASTRE
POTEMCIADE MOTOR
MOLTAIE

PESC APROKIMALD

1000 mim
170 mim

A0 rmm

1 18" 12 unf
1,460 mm
a0 - 1725

- 3250 rpom
120 mm

25 mm

ihgp

Mesma 56
11220 wolts
179 mm

kg

1,600 mm
130 i
=00 mm
118 12 Al
1 AEB) mm
GO0 - 1725
=25l rp.m
200
25mm
1hp

Meama 56
110§ 220 yoRs

82 ko

1,000 mm
170 mm

300 mm
1108 12 und
1460 mm
Bi0-1725
-3250 rpam
120 mm

26 mm

1 h.p

Meaing 56
110020 vilts

kg

VX

HECHO EN
MEXICO

TM-COF1

SIS-COP

CARACTERISTICAS

Esiruciura de perfil r-300 para la
Bancada

En husila v contrapunio rodamisnto
radial rigido estandar, pralubricado
¥ seifado

Acabados an resistents pintura
asmalta

Inlerrupior de servicio de des polos
wr tiro

Emplaa banda an v A-53

TM-1M1B

CARACTERISTICAS

Estructura de pefil r-300 para la
bancada

En husilo ¥ confrapunts rodamian
ter radial rigido estandar, prelubrica
do y sellado

Acabados an resisiente pirtura

asmalta

Interruplor e gervichd de dog polog
ur Eira

(2N mesguinas gue 56 SUrtan oon
miliar)

Emplaa bends an v A-59

TM-1

CARACTERISTICAS

Estructura de perfil r-200 para la
Bancada

Ern hassillo ¢ conbrapunbs rodamisnio
radial rigida estandar, prelubncado
v sallado

ACEEA0s an rasslanis e
esmalle
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ESCOPLO

ENTRADA DE SOCUILLA
VELGCHIWMD DE HUSILLD
AIUETE DE ALTUIRA
LONG, DE RANURA MAX
ALTURA DE TRABAID
DIMENZEON OE LA MESA
TOFE DERECHD O 120,
POTEMNCLA DE MOTOR
WVOLTAIE

DIMEMSION DE LA MESA
PROFUMDIDAD DE CORTE
DIMENEDHN OE ESPIGAS

DIMENSION DE ESCOPLD
EMTRADA PARS RCUTER
AJUSTE DE AMGULD DE
MESA,

R0 DE APRIETE DE

PRENSAS
ROUTER RECOMENDADO
P incuya)

OIMENSIOMES DE MESA,
AREA OE COPADD

ALTURADE MES#,
ROUTER RECOMENDADD
| inchiide)

DATOS TECNICOS

b

T Y 12 000rp

0-7% mmo i
1238 mmoa &

B0 mm

A5 mm * 180 mm
J a 600 mm
#HF NEMA 55
T} 220 walis

ESCOPLO ESPIGADOR

DATOS TECNICOS

2580 $00mim
O mm & &1 mmm
alura Simm

100vm
olura S0mm
larga 10K mm
dambsino 34"
o BSmim

045 gradas
0 & 100
u [l T HEY

DATOS TECKNICODS

T imm™ 1 S0mm

450mmianchol’ 1221:':11r:'|:lun|_:|n]"liﬂ'rr'|'nl_al'la-:|

DWF'EIE-I:I

VX Py
HECHOEN
MEXICO

EH2

CARACTERISTICAS

Mesa con colas da mean pars
5u fach ajusta

Parillas para apoya da facion
o s

Facil ajusie de altura

Fosap topes para ajuse de
Carars

IntErruplor de saracio de dos
polos un bra

Acabados en rasialenbs pinlura
BSmialte

EE-1

CARACTERISTICAS

Mesa da placa de acaro manuinadn
Sedqullcior con hedar

Prensas de (rabais axceniricas

Facil ajuste da sHira

Acabados en rasstana pinturs
aamalba y pares melsscas
expueslas galvanizadas

IMCLUYE: una plantilla para escaplo
yoimna plantila para espga

ROUTER TRIDIMENSIONAL RCT-122

CARACTERISTICAS

Acabhados &0 rasislenis Enlura
eamaite

Farlas mecanicas axguesian
galvanizedas

Balerss obturadas para sar libres
dfE manbenimienks

Estrnsciura da acaro tubular
Freno de carm langiudingl
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SIERRA CINTA DE 14~

DATOS TECKNICOS
ALTURS TOTAL 1. B0 mim
ALTUIRA DE TRAHAKD 1,100 mm
ABERTURADE GARGANTA 330 mm
TAMASD DE LA MESA, 500 * 500 mm
ALTURS DE CORTE MAXIMO 130 mm
INCLINAGION DE LAMESA 0 a45 grados

VELOCIDAD CORTE MAXIMA &35  mimin
hEMIRAL, 450 mimin
CESARRICOLLO OE LA CiNTA 2430 mimin

CAPACIDAD DE LA CINTA Bemm A, 13 mm
POTEMCIADE MOTOR 1hp 1907 220w0HE
VELOCIDAD DEL MOTOR 1,725 rpam.
PES0 APROXIMADD B3 kg

' LIJADORA DE BANDA

DATOS TECNICOS

ALTLIRA DE TRABAID 10 mmn
TAMAMD DE LA BANDA 180 mm * 2030 mm
WELOCIDAD DE LA BANDA, 395 mis* min
DISCO LIJADOR 225 mm Diamelro
INCLIMACION DE LAMESA 0O 48 grades
{para l disoo lgador)

POTENG

I8 1 H.F, frmazon
nama 5&
1723 rp.m.
YOLTAIE HZZ0wsla
FPESD APROXIMADD 20 kg

P~

HECHO EN
MEXICO
SC-14
SC-14M1
CARACTERISTICAS

Ruadas de cinta de fundicion de
alumiro Con ecubrimianto de hde
Eula da cinka da precigion

Do velockdades de corls

Bakerog de doble ablufaduion =3
no reguisnen lubrcacion

Regla paraleia y transportador
inclukdo

Indpupior de servicio ge 2 polos

1 R

h=efimda especialments para corla
de macera, pans sdreaca ka posibikdad
de rabajar con difaredbes lipos de
maberishes no femosos v plaslicos.,
ssermpre guie =& seleccions |a cnta
adocuada para su aplicacion
Acabados en resistente pintura
asmalta

LB-SM1

CARACTERISTICAS

Estruciura de acorn lmminmdo
Raodilizs de aluminio
Inferruplor da serdicio da dos
pokaE U Bing
Dizafiade espacialmants para
lijada da maders. pehs offécs |a
posibildad de trabajar con dife-
remles lipos die matenales no
ferrosos v plasticos, sinmpre que
sa sekeccione |a lija adecuadapars
su aglicacon
Harramienda necesaria para su
operacsw Y mantanimianto
ave allen 532, lave allen 316
Eave mixis 152
Acabados en resistents pindura
parnalbs
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MANDRIL AUTOALINEAEBLE

S

DATOS TECNICOS

MA-1 fa-3id
ENTRADA DE FLECHA 254 mm 18.00mm
LONGITUD DEFLEC 550 mm 500 mm
CAPAC BROCWIERGD 12T mm 127 mm
JG0 DE PLATOS 1 1
AR, DE FLECHA 36 mm 1 mm
CHUMACERAS DE PISD ucpdDT-22 ucpie-13

MANDRIL CON DOS JGOS
DE PLATO ¥ BROQUERO

DATOS TECKNICOS

MC:1 MNC-3/4
EMTRADS DE FLECHA 254 mm 19.0 mm
LONGITUD DE FLECHA &3¢ mm 435 mm
CAPAL: BROCUERD 12 mm 127 mm
JGOOE PLATOS 2 F
DiaM, DE FLECHA BE mm FH mm

MANDRIL CON UN JGO DE
PLATO ¥ BROQUERO

DATOS TECMNMICOS
B B2
ENTRALS DE FLECHA 254 mm 13D mm

LOMGITUD DE FLECHA 315 mm 4680 mm
CARC BROQUER] 127 mm 127 =m
JG0 DE PLATOS | 1 1
DiAM. DE FLECHR B mm 30 mm

MANDRIL CON DOS JGO DE
PLATO SIN BROQUERO

DATOS TECNICOS

ME-1 ME-314
ENTRADA £ FLECHA dnd mm 190 mm
LONGITUDDERECHA 515 men 480 men
JGODE PLATOS i )
D4aM. DE FLECHS, 3B mm X em

VX B

HECHOEN
MEXICO
hA-1
M A-3/4
CARACTERISTICAS

Chumacera altoalimeable de pleo
Tiena un jgo de plato

Polaa dos ranuras ipo A

S BLHEETRN DEFa Molornas oe

S hp. Y S hp

MC-1
MC-3/4

CARACTERISTICAS

Churmacers s de gisd

Tiens un jgo de plate en cada lado
Pales dos ranuras fips A

Se sugieren @ara matones de
Thp¥Zhp

MB-1
MB-3/4
MB-5/8
MB-1/2
MB-31 ME-112
158 mm 1.7 mm
115 mm 330 men
BE mm 8.5 men
1 1
25. 4 mm 22.2 mim
MS-1
MS-3/4
MS-5/8
MS-1/2
ME-5I8 ME-112
158 mm 12.7 mm
215 mm S mm
2 2
24 mm 2.2 mm
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TROMPO MOLDURADOR

DATOS TECNICOS

TCM-1

AJUSTE DE ALTURS 75 mem
VELOCIDADES 6,206 r.pm
5,200 rpm

VELODCIDAD MOTOR 3,500 f.p.m
(sugerido)
FLECHA P TROMPD 1"

TROMPO ROUTER

DATOS TECKMICOS

AJUSTE DE ALTLARA
VELOCIDADES

VELOCIDAD MOTOR

FLECHA P TROMPLD
BOCUILLA

TCM-2/4
75 mm
- B2 r.pam
52100 r.pom
3,500 f.p.m
isugenda)
L

X

HECHOEN
MEXICO
TCM-1
TCM-3/4
CARACTERISTICAS|

Contiens colag 4 milsng para Su
ajesle rricrometrico

Apusie de altura de 37 con volanis
Tornilka de fijacion

Inciupe base y lomios para motar
Inchuys polaa para mator

Inciuys banda para motor

Inciuya llave allan 38

TCR
CARACTERISTICAS

Conliemne colas de milanao para su
ajsia micromedrico

Ajusta de altuma de- 2 con volanta
Torniko da fijacion

Inciuye base v 1omilds para mobar
Incluye polaa pare rohor

Inciuye Banda parsa mobor

Inchuye flave 78y 1 178

ROUTER ALTA VELOCIDAD RAV-MOD

DATOS TECNICOS

RAN-MOD
AIUSTE DE ALTLERA, 75 mem
VELOCIDADES 18,500 r.pm
15, 800 ripom
WELOCIDAD MOTOR 3,500 Tp.m
(sugeico)
BOOLILLA % ER-20
14 ER-20

TROMPO TIPO BOTELLA

DATOS TECNICOS

TCaF
ENTRADA DE FLECHA 254 mm

190 mm

15.8 mm
BROGLUERD 12,5 mm
AJLISTE DE ALTURA 254 mim
DIAMETRO POLEA 57.0 mm
PERFIL PCLEM A
SEPARADOR 2
VELDCIDAD MOTOR S5G 3.500rpm

RECOMEENDA MOTOR Z hp,

TC=1
254 mm

25.4 mm
57.0 mm
s
4
3500 pm
2hp

CARACTERISTICAS

Contigne colas de milang para su
BfEElD mesrcrmEirico

Adustea de altura da 37 con volanta
Tarmnibs de Njacion

Irciu s base v lomillos para mobar
Inclu e poles para mobor

Induye banda para motor
Equipads con balerss de alta
valocidad

Inciuys 2 llsves da 30 mm

TC-4F
TC-1
TC-3/4
TC-5/8
TC-1/2
CARACTERISTICAS
TC-3M4 TC-HE  TC-1/2
15,0 mmi 188 mm 12.7 mm
254 mim 254 mm 254 mm
57.0.mm S7.0mm AG7.0mm
a . A
4 7 !
A5Mrpm 3500 rpm 35Mrpm
Zhp 1 hp 1hp.




fHEERA MIENTAS/[#/3/N]Y
BRIy & F § F J
MAQUINARIA PARA CARPINTERIA

. SARGENTO

DATOS TECNICOS

S
5.2 24 (610 mm)

53 I (G4 mm)

54 a8 (1,299 mm)

5.5 BT (1,524 mm}

56 T2 (1,829 mm}

HUSILLO

DATOS TECNICOS

ABERTLIRA MAXIMA 380 mm [157]
DIAMETRO 25,4 mim (17)

-

TORNILLO DE BANCO

DATOS TECNICOS
TE-04  TH-DS Te-0d

ANCHLUIRA DE & 5 L&
MORDAZAS.  (10mm) (1EFmm) (15dmm)
ABERTLIRA 4" 5 R
FA I, (4tdmem] (140mm] | TESmm)
ALTURA DE & & -3
GARTIANTA [ &imm) {&G3mm) | TEmm)
TiPQ wilitar  uiliiang wilitano
FESO APROX 12Kg 1 ey &Ky

REFACCIONES

- Hile paira wilarte g Ssarra Cinss

Sisras da Disco para cane de melaning
DhEon insCEar

Punba ¥ conlrapunio parm farmas

| Boquila de Y5y 1M ER-20 parn BAW
Boquila da 5y 14 para TCR
Fiacha dw 34 para TCR

VX P

HECHOEN
MEXICO

S-2

S-3

5-4

§-5

S-6

CARACTERISTICAS

Alma & solera oe aoaro 1/4°
1%

Husills an cuarda acrg
galvanizado

Parnn de sujecion mpida
Mordazas de fundicion dia fienmos

U-ACME 3 347.50

CARACTERIS THCZAS

HEsils &n ciarda acms gaivant
o

TB-04
TB-05
TB-06

CARACTERISTICAS

Consbnuido da fundicion da hiammo

Mordarss de aosn amplads pars
evilar desiramisnos

Mordazas intercambiabins

Husillo do acem resca STUBR ACME
e rapido ajusa

Base girstoria g 360 greosds
Mordaza pars lubos

Yungue rmaguinado

“Slesra Ginta & medida sc-14m1 o bian rolios =0 soklar ni corer 14 . 38, W

Lijas s barda parn modeies LM y LB-0041 granc 80, grano B, grana 100

Poioas ¥ bandas para Iodes nuesiras hemamienias ¢ maguinas
Matores an diferanies capacidades, voltajes v valocidadas
LConiamns con fodas v cada una de los elemanios qua conlorman
nuestras magisnas y harramentss, desdes un fomilo hasta la

| fplera mes Bolisticads 8 podra encantTar con nosoiims



